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             אגף חומרים מסוכנים







מעודכן ליום 10.12.14

בקשה לאישור מנהל לטיפול פסולת מסוכנת
מספר בקשה:  שם מלא של החברה ומספר רץ ושנה למשל חברת ישראל ישראלי בע"מ 1-2014
הבקשה תועבר בקובץ WORD. יש למלא את כל הסעיפים, בקשה שהוגשה לא מלאה, לא תטופל ותוחזר לאלתר. את הבקשה לרבות המסמכים הנלווים יש להעביר ל- Hazwaste2@sviva.gov.il. 
לתשומת לבך: בקשה לאישור מנהל יש להגיש 60 ימים לפני המשלוח הראשון המתוכנן של הפסולת. בקשה תיבחן רק לאחר הגשת טופס מלא לרבות כלל הנספחים הנדרשים.

מידע כללי
	1
	תאריך מילוי הבקשה
	

	2
	שם המפעל המבקש
	

	3
	מספר ח.פ של המפעל המבקש
	

	4
	כתובת מלאה
	

	5
	חותמת רשמית של המפעל המבקש
	

	6
	שם איש קשר
	

	7
	מס' טלפון
	

	8
	מס' פקס
	

	9
	דואר אלקטרוני
	

	10
	חתימת איש קשר (של המפעל המבקש)
	

	11
	מספר היתר רעלים
	

	12
	סוג האישור המבוקש

 
	 
[image: image1] אישור ראשון 

	
	
	[image: image7]חידוש 

	13
	תאריך תוקף האישור הקודם (יש לצרף את אישור הקודם)
	

	14
	מקור הפסולת המסוכנת (התהליך ממנו היא נוצרת)
	

	15
	שם המפעל המטפל 
במקרה שמתקן הטיפול הוא מפעל נשר רמלה יש למלא בנוסף את סעיף מס' 18.
	

	16
	סיווג הטיפול  R/D
(ראה נספח 2)

	

	17
	אופן הטיפול בפסולת
	

	18
	למילוי כאשר הטיפול במפעל נשר רמלה בלבד: סוג הטיפול המבוקש
	
[image: image2]  שריפה לצורך שימוש כתחליף דלק



	
	
	
[image: image3]  שריפה לצורך שימוש כתחליף לחומר גלם:

      חומר הגלם המוחלף-XXX
      אחוז חומר הגלם המוחלף-XXX

	19
	יעד ואופן טיפול קודם בפסולת
	

	20
	הערות
	


מידע אודות הפסולת המיועדת לטיפול

לתשומת לבכם, אישור המנהל יינתן בהתאם לבקשה זו, מבחינת מאפייני הפסולת ורמות המזהמים שפורטו בטבלה שלעיל. בנוסף, יש לצרף מידע זה בקובץ EXCEL  שיעביר המנהל ליצרן הפסולת.    
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מבחינת מאפיינ הפסולת ורמות המזהמים שפורטו בטבלה שלעיל  , כל משלוח של הפסולת יהיה תואם לבקשה זו* 

: דוגמא

ממיסים 

מוכלרים


* כל משלוח של הפסולת יהיה תואם לבקשה זו , מבחינת מאפייני הפסולת ורמות המזהמים שפורטו בטבלה שלעיל. 
הנחיות נוספות לגבי הגשת בקשה:

1. לכל בקשה חובה לצרף את המסמכים הבאים:
1.1 אנליזה מפורטת ומייצגת של הפסולת המסוכנת ממעבדה מוסמכת על פי נספח 1 -  "פרמטרים לבדיקת פסולת ממקור תעשייתי". כאשר קיים טופס MSDS של הפסולת המיועדת לפינוי, רשאי המבקש לפנות מבעוד מועד למנהל ולקבל אישור להחליף את האנליזה ב MSDS.  יתקבלו אך ורק תעודות אנליזה מקוריות וחתומות של מעבדות מוסמכות ע"י הרשות להסמכת מעבדות.
1.2 מסמך העברת פרטים למתקן טיפול בפסולת מסוכנת (נספח 2).
1.3 מסמך הסכמה לקבלת הפסולת לטיפול (נספח 3).
2. הבהרות למפעל נשר רמלה:
2.1 פסולת המועברת לשריפה במפעל נשר רמלה, חייבת בביצוע אנליזה רק לגבי הפרמטרים המפורטים להלן: 
· סריקת מתכות (עיכול חומצי לפי שיטהSM3120B   ב-ICP ((Total במידת רגישות גבוהה. 
· כספית - יש לבצע את הבדיקה לפי שיטה AA-Atomic Absorption .
· תכולת הלוגנים (כלור, פלואור וברום).
· תכולת חנקן ((Total.
· תכולת גופרית ((Total.
· תכולת זרחן ((Total. 
· בדיקת ערך קלורי (ב-Kg/Kcal ).
נספח 1 - נתונים נדרשים  לבדיקת פסולות ממקור תעשייתי
(  שם המפעל: 
(  מקום ביצוע הדיגום : 
(   פרמטרים לבדיקה אנליטית (מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות-רשימת שיטות אנליזה מפורטים בנספח 4) 

( כלל חומרים אורגנים  (TOC)

( ערך הגבה (pH)

( % רטיבות

( סריקת מתכות ICP כללית (במיצוי חומצי דיוק של 0.01 מ"ג/ק"ג בבדיקת ריכוז המתכות בחומר יבש)

( סריקת , SVOC VOC ב- GC-MS -בדיקה איכותית ואם יתגלו חומרים אורגניים חובה בדיקה כמותית*
( פרמטרים נוספים לבדיקה - במקרה הצורך:
	פרמטרים נוספים לבדיקה
	פרמטר
	פרמטרים נוספים לבדיקה
	פרמטר

	
	ׂ(TDS) כלל מוצקים מומסים
	
	שמן מינרלי

	
	דליקות
	
	סולפאט

	
	ערך קלורי
	
	כלורידים

	
	אמוניה
	
	CN-

	
	פלואוריד
	
	TPH

	
	Hg
	
	BTEX

	
	Cr6+
	
	שאריות חומרי הדברה

	
	PAH
	
	 איבוד בשריפה ºC 550 (LOI)


נספח 2 - מסמך העברת פרטים למתקן טיפול בפסולת מסוכנת 

תאריך: ___________
לכבוד:
בעל היתר הרעלים של מתקן הטיפול בפסולת המסוכנת: ​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________
מס' ח.פ של מתקן הטיפול בפסולת המסוכנת: ____________
מס' היתר רעלים: ______________
כתובת:  ________________
הנדון: בקשה לטיפול בפסולת מסוכנת
1. אבקש להעביר לטיפול במתקנך את הפסולת המסוכנת המפורטת להלן, ממפעל ________ (מספר היתר רעלים: _________, כתובת: _________):
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מבחינת מאפיינ הפסולת ורמות המזהמים שפורטו בטבלה שלעיל  , כל משלוח של הפסולת יהיה תואם לבקשה זו* 

: דוגמא

ממיסים 

מוכלרים


2. מצ"ב אנליזה מפורטת ומייצגת של הפסולת המסוכנת ממעבדה מוסמכת / MSDS
. 
בברכה,
______________
בעל היתר הרעלים
(של יצרן הפסולת)
נספח 3 - מסמך הסכמה לקבלת פסולת לטיפול
תאריך: ___________
לכבוד:
בעל היתר הרעלים של יצרן הפסולת המסוכנת: ​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________
מס' ח.פ של יצרן הפסולת/ ת.ז של יצרן הפסולת*: ____________
מס' היתר רעלים: ______________
כתובת:  ________________
הנדון: הסכמה לקבלת פסולת מסוכנת לטיפול
1. הריני לאשר, כי הפסולת המסוכנת המתוארת בבקשתך כמפורט להלן, ניתנת לטיפול במתקן ________ בהתאם לתנאים שנקבעו למתקן:
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מבחינת מאפיינ הפסולת ורמות המזהמים שפורטו בטבלה שלעיל  , כל משלוח של הפסולת יהיה תואם לבקשה זו* 

: דוגמא

ממיסים 

מוכלרים


2. הפסולת תתקבל לטיפול רק בליווי אישור מנהל וטופס מלווה לפסולת מסוכנת. 
בברכה,
__________________
בעל היתר הרעלים (של מתקן הטיפול בפסולת)
נספח 4 - הסדרת שיטות בדיקה ודיגום בעניין חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת
המשרד להגנת הסביבה הכין רשימה של שיטות בדיקה שונות הנדרשות בשגרה לבדיקת חומרים מסוכנים/פסולת מסוכנת. רשימה זו כוללת הפנייה לשם ומספר התקן על פיו תבוצע שיטת הבדיקה.

1. להלן רשימה של שיטות בדיקה לחומרים מסוכנים/פסולת מסוכנת:
	הבדיקה
	יבוצע על פי התקן 
	נושא

	קביעת TOC  בפסולת, בוצה או משקעים
Determination of TOC in waste, sludge and sediments
	EN 13137
	תכונות פסולת כלליות

General waste

 properties



	חישוב חומר יבש על ידי קביעת שארית יבשה או קביעת תכולת מים
Calculation of dry matter by determination of dry residue or water content
	prEN 14346
	

	בדיקת נטיית הפסולת לשחרר חומרים אנאורגניים
Leaching behavior test - Up-flow percolation test (Up-flow percolation test for inorganic constituents)
	prEN 14405
	

	תשטיפים- בדיקת התאמה לחומרים גרנולריים ובוצות
Leaching — Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges:

part 2: L/S = 10 l/kg, particle size <4 mm
	EN 12457/1-4
	בדיקת תשטיפים
Leaching tests



	עיכול חלקי כהכנה לקביעת אלמנטים

Digestion for subsequent determination of aqua regia soluble portion of elements (partial digestion of the solid waste prior to elementary analysis, leaving the silicate matrix intact)
	EN 13657


	עיכול של פסולת גולמית

Digestion of raw waste



	עיכול מלא כהכנה לקביעת אלמנטים
Microwave-assisted digestion with hydrofluoric (HF), nitric (HNO3) and hydrochloric (HCl) acid mixture for subsequent determination of elements (total digestion of the solid waste prior to elementary analysis)
	EN 13656
	

	אנליזה של הנוזלים בפסולת
Analysis of eluates — Determination of pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, total S, SO4, V and Zn (analysis of inorganic constituents of solid waste and/or its eluate; major, minor and trace elements)
	ENV 12506
	אנליזות

Analysis




	אנליזה של הנוזלים בפסולת
Analysis of eluates — Determination of ammonium, AOX, conductivity, Hg, phenol index, TOC, easily liberatable CN, F (analysis of inorganic constituents of solid waste and/or its eluate (anions))
	ENV 13370
	

	קביעת פחמימנים
Determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography

	prEN 14039
	

	בדיקת TPH  
	EPA 418.1/SW-846 Method 8015C
	

	בדיקת VOC  ובכללם BTEX  
	EPA 8260
	

	בדיקת VOC S- ובכללם PAH's  
	EPA 8270
	


הערה: רשימה זו מהווה שלב ראשון בהסדרת התחום ובהמשך תורחב הרשימה בשיטות בדיקה ונהלי דיגום נוספים.

2. מבצע הבדיקה-
1) ביצוע הדגימות יעשה על ידי דוגם מוסמך
2) החל מיום 01/02/2014, הבדיקות המפורטות לעיונך למעלה יבוצעו אך ורק על ידי מעבדה מוסמכת שקיבלה הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע בדיקות אלו. לא  תוכרנה תוצאות בדיקת מעבדה שאינה מוסמכת.

� חלופה זו מחייבת אישור המנהל במשרד.
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